
Mitteilung der Kommission im Rahmen der Durchführung der Richtlinie 1999/5/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität und der Richtlinie 2014/53/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 

Richtlinie 1999/5/EG

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechts-
vorschriften der EU)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2018/C 049/03)

Richtlinie 1999/5/EG

Gemäß der Übergangsbestimmung in Artikel 48 der Richtlinie 2014/53/EU (1) dürfen die Mitgliedstaaten die Bereitstellung 
auf dem Markt oder die Inbetriebnahme von Funkanlagen, die unter diese in Einklang mit der Richtlinie 1999/5/EG (2) 
stehende Richtlinie fallen und die vor dem 13. Juni 2017 in Verkehr gebracht wurden, nicht behindern. Dementsprechend 
begründen die harmonisierten Normen, deren Bezugsnummern im Rahmen der Richtlinie 1999/5/EG veröffentlicht und 
zuletzt in der Mitteilung der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union C 249 vom 8. Juli 2016, S. 1, aufgeführt 
sowie durch eine Berichtigung im Amtsblatt der Europäischen Union C 342 vom 17. September 2016, S. 15, und eine weitere 
Berichtigung im Amtsblatt der Europäischen Union C 403 vom 1. November 2016, S. 26, berichtigt wurden, weiterhin eine 
Vermutung der Konformität mit dieser Richtlinie bis zum 12. Juni 2017.

Richtlinie 2014/53/EU

(Veröffentlichung der Titel und der Bezugsnummern der harmonisierten Normen im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der 
EU)

ENO (1) Bezugsnummer und Titel der Norm
(und Bezugsdokument)

Erste 
Veröffentlichung 

ABl.

Referenz der 
ersetzten Norm

Datum der Beendigung 
der Annahme der 

Konformi-
tätsvermutung für die 

ersetzte Norm
Anmerkung 1

Artikel der Richtlinie 
2014/53/EU, den (die) 

die Norm abdecken 
soll

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50360:2017
Produktnorm zum Nachweis der Über-
einstimmung von schnurlosen Kommu-
nikationsgeräten mit den 
Basisgrenzwerten und Expositions-
grenzwerten für die Exposition von 
Personen gegenüber elektromagneti-
schen Feldern im Frequenzbereich von 
300 MHz bis 6 GHz: Geräte, die in 
enger Nachbarschaft zum Ohr benutzt 
werden

17.11.2017 Artikel 3.1.a

Cenelec EN 50385:2017
Produktnorm zum Nachweis der Über-
einstimmung von Einrichtungen für 
Basisstationen bei ihrer Inverkehrbrin-
gung mit Grenzwerten für die Exposi-
tion von Personen gegenüber 
hochfrequenten elektromagnetischen 
Feldern (110 MHz bis 100 GHz)

17.11.2017 Artikel 3.1.a
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50401:2017
Produktnorm zum Nachweis der Über-
einstimmung von Einrichtungen für 
Basisstationen bei ihrer Inbetriebnahme 
mit Grenzwerten für die Exposition von 
Personen gegenüber hochfrequenten 
elektromagnetischen Feldern 
(110 MHz bis 100 GHz)

17.11.2017 Artikel 3.1.a

Cenelec EN 50566:2017
Produktnorm zum Nachweis der Über-
einstimmung von schnurlosen Kommu-
nikationsgeräten mit den 
Basisgrenzwerten und Expositions-
grenzwerten für die Exposition von 
Personen gegenüber elektromagneti-
schen Feldern im Frequenzbereich von 
30 MHz bis 6 GHz: In enger Nachbar-
schaft zum menschlichen Körper hand-
gehaltene und am Körper getragene 
Geräte

17.11.2017 Artikel 3.1.a

Cenelec EN 55035:2017
Elektromagnetische Verträglichkeit von 
Multimediageräten — Anforderungen 
zur Störfestigkeit
CISPR 35:2016 (modifiziert)

17.11.2017 Artikel 3.1.b

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Schmalband-Telexgeräte zum Empfang 
von Wetter- oder Navigationsmeldun-
gen (NAVTEX) — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach den Artikeln 3.2 und 3.3(g) der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

8.7.2016 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte 
mit einem eingebauten oder externen 
HF-Steckverbinder, die hauptsächlich 
für analoge Sprachübertragung ausge-
legt sind — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

9.12.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, 
die für die Übertragung von Daten 
(und/oder Sprache) mit konstanter oder 
nicht konstanter Hüllkurvenmodulation 
ausgelegt sind und einen Antennenstek-
ker haben — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 300 219 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, 
die Signale zum Auslösen einer be-
stimmten Reaktion im Empfänger aus-
senden — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die im Frequenzbereich 
25 MHz bis 1 000 MHz arbeiten — 
Teil 2: Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
für unspezifische Funkgeräte enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die im Frequenzbereich 
25 MHz bis 1 000 MHz arbeiten — 
Teil 3-1: Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält — Hochzuverlässige Geräte mit 
geringem Arbeitszyklus, Geräte für den 
Hausnotruf, die mit ausgewiesenen 
Frequenzen arbeiten (869,200 MHz bis 
869,250 MHz)

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die im Frequenzbereich 
25 MHz bis 1 000 MHz arbeiten — 
Teil 3-2: Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält — Drahtlose Alarme die in 
ausgewiesenen LDC/HR Frequenzbän-
dern 868,60 MHz bis 868,70 MHz, 
869,25 MHz bis 869,40 MHz, 
869,65 MHz bis 869,70 MHz arbeiten

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die im Frequenzbereich 
25 MHz bis 1 000 MHz arbeiten — 
Teil 3-1: Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält — Messgeräte, die im ausge-
wiesenen Frequenzband 
169,400 MHz bis 169,475 MHz arbei-
ten

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 300 224 V2.1.1
Landfunkdienst — Funkgeräte zur An-
wendung in einem Funkrufdienst, der 
im Frequenzbereich von 25 MHz bis 
470 MHz arbeitet — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

13.10.2017 EN 300 224-2 
V1.1.1

Anmerkung 2.1

28.2.2019 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Stationärer Funkrufdienst — Teil 2: 
Harmonisierte Europäische Norm (EN) 
mit wesentlichen Anforderungen nach 
R&TTE-Richtlinie Artikel 3.2

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, 
die eingebaute Antennen verwenden 
und hauptsächlich für analoge Sprachü-
bertragung ausgelegt sind — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Breitband-Übertragungssysteme — Da-
tenübertragungsgeräte, die im 2,4-GHz- 
ISM-Band arbeiten und Breitband-Mo-
dulationstechniken verwenden — Har-
monisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte im Frequenzbe-
reich 9 kHz bis 25 MHz und induktive 
Schleifensysteme im Frequenzbereich 
9 kHz bis 30 MHz — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 341 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte 
mit eingebauter Antenne, die Signale 
zur Initialisierung einer spezifischen 
Antwort im Empfänger senden — Har-
monisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 300 390 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, 
die für die Übertragung von Daten (und 
Sprache) ausgelegt sind und eine einge-
baute Antenne verwenden — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Drahtlose Mikrophone — Audio- 
PMSE bis 3 GHz — Teil 1: Klasse-A- 
Empfänger — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

10.2.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Drahtlose Mikrophone — Audio- 
PMSE bis 3 GHz — Teil 2: Klasse-B- 
Empfänger — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Drahtlose Mikrophone — Audio- 
PMSE bis 3 GHz — Teil 3: Klasse-C- 
Empfänger — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 422-4 V2.1.1
Drahtlose Mikrophone — Audio- 
PMSE bis 3 GHz — Teil 4: Unter-
stützende Hörgeräte mit persönlichen 
Tonverstärkern und induktiven System-
en bis 3 GHz — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

Dies ist die erste 
Veröffentlichung

Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 433 V2.1.1
Jedermann (CB) Funkkommunikations-
geräte — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 440 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte zum Betrieb im 
Frequenzbereich von 1 GHz bis 
40 GHz — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Anmerkung 2.1

31.12.2018 Artikel 3 Absatz 2
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Diese harmonisierte Norm betrifft nicht — für die in der Tabelle 5 definierten Kategorien 2 und 3 von Empfangsgeräten — die 
Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für diese Parameter keine Konformit-
ätsvermutung.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite — 
Funkgeräte zum Betrieb im Frequenz-
bereich von 1 GHz bis 40 GHz — 
Teil 2: Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Breitband-Audioverbindungen — Teil 2: 
Harmonisierte EN, die wesentliche An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Empfangs-Erdfunkstellen (ROMES) zur 
Einwegdatenübertragung im 1,5-GHz- 
Frequenzbereich — Funkfrequenzfest-
legungen die die wesentlichen Anforde-
rungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Bodengestützte tragbare, mobile und 
feste VHF-Sender, -Empfänger und -Sen-
de-/Empfangsgeräte für den mobilen 
VHF-Flugfunkdienst mit Amplituden-
modulation — Teil 2: Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

8.7.2016 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 300 698 V2.1.1
Funktelefonsender und -empfänger für 
den mobilen Seefunkdienst zum Betrieb 
in den VHF-Bändern, die auf 
Binnenwasserstraßen verwendet wer-
den — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach den 
Artikeln 3.2 und 3.3(g) der EU-Richt-
linie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 300 698 V2.2.1
Funktelefonsender und -empfänger für 
den mobilen Seefunkdienst zum Betrieb 
in den VHF-Bändern, die auf 
Binnenwasserstraßen verwendet wer-
den — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach den 
Artikeln 3.2 und 3.3(g) der EU-Richt-
linie 2014/53/EU enthält

15.12.2017 EN 300 698 
V2.1.1

Anmerkung 2.1

31.5.2018 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Lawinenverschütteten-Suchgeräte — 
Sender-Empfänger-Systeme — Teil 2: 
Harmonisierte Europäische Norm (EN) 
die wesentliche Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie ent-
hält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Lawinenverschütteten-Suchgeräte — 
Sender-Empfänger-Systeme — Teil 3: 
Harmonisierte Europäische Norm (EN) 
die wesentliche Anforderungen nach 
Artikel 3.3e der R&TTE-Richtlinie ent-
hält

8.6.2017 Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 300 720 V2.1.1
UHF-Kommunikationssysteme und -ge-
räte an Bord von Schiffen — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
VHF-Funktelefongeräte zur allgemeinen 
Kommunikation und zugehörige Geräte 
für den digitalen Selektivruf (DSC) 
Klasse „D“ — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
den Artikeln 3.2 und 3.3(g) der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.8.2016 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)
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ETSI EN 301 025 V2.2.1
VHF-Funktelefongeräte zur allgemeinen 
Kommunikation und zugehörige Geräte 
für den digitalen Selektivruf (DSC) 
Klasse „D“ — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
den Artikeln 3.2 und 3.3(g) der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Anmerkung 2.1

30.11.2018 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumsangelegenheiten 
(ERM) — Funkanlagen mit geringer 
Reichweite — Straßentransport- und 
Verkehrstelematik (RTTT) — Radarge-
räte, die im Bereich 76 GHz bis 77 GHz 
arbeiten — Teil 2: Harmonisierte Euro-
päische Norm (EN), die wesentliche 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte 
zur analogen und/oder digitalen Kom-
munikation (Sprache und/oder Daten), 
die auf Schmalbandkanälen arbeiten 
und einen Antennenstecker haben — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

10.2.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 178 V2.2.2
Tragbare VHF-Funktelefongeräte für den 
mobilen Seefunkdienst zum Betrieb in 
den VHF-Bändern (nur für Nicht- 
GMDSS-Anwendungen) — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Schnurlose Audiogeräte im Frequenzbe-
reich von 25 MHz bis 2 000 MHz — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Anmerkung 2.1

28.2.2019 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Schnurlose Audiogeräte im Frequenzbe-
reich 25 MHz bis 2 000 MHz — Teil 2: 
Harmonisierte EN, die wesentliche An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für satelli-
tengestützte interaktive und Teilneh-
mer-Endeinrichtungen (SIT/SUT) zur 
Informationsübertragung mittels ge-
ostationärer Satelliten im Frequenzband 
von 27,5 GHz bis 29,5 GHz, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Digitale schnurlose Telekommunikation 
(DECT) — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 426 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für nicht zur 
Gefahren- und Sicherheitskommunika-
tion vorgesehene Erdfunkstellen des 
mobilen Landfunks (LMES) und für 
maritime mobile Erdfunkstellen (MMES) 
mit niedriger Datenrate zum Betrieb in 
den Frequenzbändern 1,5 GHz/ 
1,6 GHz, die die wesentlichen Anforde-
rungen nach Artikel 3.2 der EU-Richt-
linie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 427 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Erdfunkstellen (MES) mit niedriger Da-
tenrate, außer mobilen Flugfunk-Erd-
funkstellen, zum Betrieb in den 
Frequenzbändern 11/12/14 GHz, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

C 49/32 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.2.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Endein-
richtungen mit sehr kleinen Öffnungs-
winkeln (VSAT) — Enthält die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
für Sende-, Empfangs- oder kombinierte 
Sende-Empfangs-Satelliten-Erdfunkstel-
len zum Betrieb in den Frequenzbän-
dern 11/12/14 GHz

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für trans-
portable Erdfunkstellen (TES) zur Nach-
richtensammlung (SNG) zum Betrieb in 
den Frequenzbändern 11 GHz bis 
12 GHz und 13 GHz bis 14 GHz, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

14.10.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 441 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Erdfunkstellen (MES), einschließlich 
Handfunkgeräte, für private Kommuni-
kationsnetze über Satelliten (S-PCN) in 
den Frequenzbändern 1,6 GHz/2,4 GHz 
des mobilen Funkdienstes über Satelli-
ten (MSS), die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 442 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Erdfunkstellen (MESs) bei nicht-geosta-
tionärer Umlaufbahn (NGSO), ein-
schließlich Handfunkgeräte, für private 
Kommunikationsnetze über Satelliten 
(S-PCN) im Frequenzband von 
1 980 MHz bis 2 010 MHz (Erde-Welt-
raum) und von 2 170 MHz bis 
2 200 MHz (Weltraum-Erde) des mobi-
len Funkdienstes über Satelliten (MSS), 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Endein-
richtungen mit sehr kleinen Öffnungs-
winkeln (VSAT) — Wesentliche 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU für Sende-, 
Empfangs- oder kombinierte Sende- 
Empfangs-Satelliten-Erdfunkstellen 
zum Betrieb in den Frequenzbändern 
4 GHz und 6 GHz

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 444 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Erdfunk-
stellen des mobilen Landfunks (LMES) 
für die Sprach- und/oder Datenüber-
tragung zum Betrieb in den Frequenz-
bändern 1,5 GHz und 1,6 GHz, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 447 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Erdfunk-
stellen an Bord von Schiffen (ESVs) zum 
Betrieb in den Frequenzbändern 4/ 
6 GHz des Festen Funkdienstes über 
Satelliten (FSS), die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 459 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für satelli-
tengestützte interaktive und Teilneh-
mer-Endeinrichtungen (SIT/SUT) zur 
Informationsübertragung in Richtung 
geostationärer Satelliten im Frequenz-
band von 29,5 GHz bis 30,0 GHz, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

14.10.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Flug-
zeug-Erdfunkstellen (AES) des mobilen 
Flugfunkdienstes über Satelliten 
(AMSS)/mobilen Funkdienstes über Sa-
telliten (MSS) und/oder des mobilen 
Flugfunk-Streckendienstes über Satelli-
ten (AMS(R)S)/mobilen Funkdienstes 
über Satelliten (MSS) im Frequenzband 
unterhalb von 3 GHz, die die wesent-
lichen Anforderungen nach Artikel 3.2 
der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Globales System für mobile Kommuni-
kation (GSM) — Basisstationseinrich-
tungen (BS) — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 511 V9.0.2
Globales System für mobile Kommuni-
kation (GSM) — Harmonisierte EN für 
Mobilstationen in den Bändern GSM 
900 und GSM 1800, die wesentliche 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

Bekanntmachung: Diese harmonisierte Norm begründet die Vermutung der Konformität mit den wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinie 2014/53/EU, sofern auch die Empfangsparameter der Abschnitte 4.2.20, 4.2.21 und 4.2.26 angewandt werden

ETSI EN 301 511 V12.5.1
Globales System für mobile Kommuni-
kation (GSM) — Mobilstationseinrich-
tungen — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

Dies ist die erste 
Veröffentlichung

EN 301 511 
V9.0.2

Anmerkung 2.1

30.4.2019 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 559 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Aktiv betriebene Medizinische 
Implantate (LP-AMI) mit kleiner Lei-
stung und zugehörige Peripheriegeräte 
(LP-AMI-P), die im Frequenzbereich von 
2 483,5 MHz bis 2 500 MHz arbeiten — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
White Space Devices (WSD) — Funk-
zugangssysteme die im Fernseh-Rund-
funkband 470 MHz bis 790 MHz 
arbeiten — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Erdfunkstellen (MES) der geostationären 
mobilen Satellitensysteme, einschließ-
lich Handfunkgeräte, für private Kom-
munikationsnetze über Satelliten (S- 
PCN) im mobilen Funkdienst über 
Satelliten (MSS), in den Frequenzbän-
dern 1,5 GHz und 1,6 GHz, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 721 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Erdfunkstellen (MES) zur Datenkommu-
nikation mit niedriger Bitrate (LBRDC), 
die Satelliten auf niedriger Erdumlauf-
bahn (LEO) zum Betrieb im Frequenz-
band unter 1 GHz nutzen, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 783 V2.1.1
Kommerziell verfügbare Amateurfunk-
geräte — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

8.7.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Aktive medizinische Implantate mit 
sehr kleiner Leistung (ULP-AMI) und 
zugeordnete Zusatzgeräte (ULP-AMI-P), 
die im Frequenzbereich von 402 MHz bis 
405 MHz arbeiten — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

8.7.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
VHF-Bord-Boden-Digitalverbindung 
(VDL) Modus 2 — Technische Kenn-
werte und Messverfahren für boden-
gestützte Geräte — Teil 3: 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
Funkgeräte für VHF-Bord-Boden-Digi-
talverbindungen (VDL) Modus 4 — 
Technische Kennwerte und Messverfah-
ren für Bodenausrüstung — Teil 5: 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Breitband-Funkzugangsnetze (BRAN) — 
5-GHz-Hochleistungs-RLAN — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2
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Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 301 893 V2.1.1
5-GHz-RLAN — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Anmerkung 2.1

12.6.2018 Artikel 3 Absatz 2

In Bezug auf die Adaptivität darf bis zum 12.6.2018 wahlweise Abschnitt 4.2.7 dieser harmonisierten Norm oder Abschnitt 4.8 der 
harmonisierten Norm EN 301 893 V1.8.1 angewendet werden; nach diesem Datum ist ausschließlich Abschnitt 4.2.7 dieser 
harmonisierten Norm anwendbar.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 1: Ein-
leitung und gemeinsame Anforderun-
gen

9.12.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 2: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) Endgeräte 
(UE)

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 2: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) Endgeräte 
(UE)

13.10.2017 EN 301 908-2 
V11.1.1

Anmerkung 2.1

28.2.2019 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 3: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) Basisstatio-
nen (BS)

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Basisstationen (BS), Repeater und End-
geräte (UE) für IMT-2000, zellulare 
Netze der dritten Generation — Teil 10: 
Harmonisierte EN für IMT-2000, 
FDMA/TDMA (DECT), die die wesentli-
chen Anforderungen nach Artikel 3.2 
der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 11: CDMA 
Direct Spread (UTRA FDD) Repeater

10.2.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 12: CDMA 
Multi-Carrier (cdma2000) Repeater

9.9.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 13: Weiter-
entwickelter universeller terrestrischer 
Funkzugang (E-UTRA) Endgeräte (UE)

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 13: Weiter-
entwickelter universeller terrestrischer 
Funkzugang (E-UTRA) Endgeräte (UE)

13.10.2017 EN 301 908-13 
V11.1.1

Anmerkung 2.1

28.2.2019 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 14: Weiter-
entwickelter universeller terrestrischer 
Funkzugang (E-UTRA) Basisstationen 
(BS)

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 15: Weiter-
entwickelter universeller terrestrischer 
Funkzugang (E-UTRA) FDD-Repeater

10.2.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 18: E- 
UTRA, UTRA, GSM/EDGE Multi-Stand-
ard-Funk-Basisstation (MSR BS)

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 19: OFD-
MA TDD WMAN (Mobile WiMAX TM) 
TDD Endgeräte (UE)

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 20: OFD-
MA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) 
TDD Basisstationen (BS)

14.10.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 21: OFD-
MA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) 
FDD Endgeräte (UE)

14.10.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
IMT zellulare Netze — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 22: OFD-
MA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) 
FDD Basisstationen (BS)

9.12.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
VHF-Sender und -Empfänger als Kü-
stenfunkstellen für GMDSS und andere 
Anwendungen im mobilen Seefunk-
dienst — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Sendertechnische Einrichtungen für den 
amplitudenmodulierten (AM-) Ton- 
Rundfunkdienst — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 018 V2.1.1
Sendertechnische Einrichtungen für den 
frequenzmodulierten (FM-) Ton-Rund-
funkdienst — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Anmerkung 2.1

31.12.2018 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Sendertechnische Einrichtungen für den 
frequenzmodulierten (FM-)Ton-Rund-
funkdienst — Teil 2: Harmonisierte EN 
nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 054 V2.1.1
Funksonden zur Verwendung im Fre-
quenzbereich 400,15 MHz bis 
406 MHz mit Leistungspegel von bis 
zu 200 mW — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

15.12.2017 EN 302 054-2 
V1.2.1

Anmerkung 2.1

31.5.2018 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Meteorologische Hilfen (Met Aids) — 
Funksonden zur Verwendung im Fre-
quenzbereich 400,15 MHz bis 
406 MHz mit Leistungspegel von bis 
zu 200 mW — Teil 2: Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Drahtlose Videoverbindungen (WVL), 
die im Frequenzband von 1,3 GHz bis 
50 GHz arbeiten — Teil 2: Harmoni-
sierte EN nach Artikel 3.2 der R&TTE- 
Richtlinie

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die Ultraweitbandtechniken 
(UWB) verwenden — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 1: Allge-
meine Anforderungen an UWB-Anwen-
dungen

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die Ultraweitbandtechniken 
(UWB) verwenden — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 2: An-
forderungen an UWB-Geräte und -Sy-
steme für Lokalisierungs- und 
Rückverfolgungsanwendungen

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

C 49/40 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.2.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die Ultraweitbandtechniken 
(UWB) verwenden — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 3: An-
forderungen an UWB Geräte und -Sy-
steme in Anwendungen für 
bodengestützte Fahrzeuge

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD), die Ultraweitbandtechniken 
(UWB) verwenden — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 4: Geräte 
zur Untersuchung von Materialien die 
Ultraweitbandtechniken (UWB) unter 
10,6 GHz verwenden

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Bildgebende Systeme für 
boden- und wandsondierende Radaran-
wendungen — Teil 2: Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der R&TTE- Richtlinie 
enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM); 
Sendertechnische Einrichtungen für 
den terrestrischen digitalen Ton-Rund-
funkdienst (T-DAB); Teil 2: Harmoni-
sierte EN nach Artikel 3.2 der R&TTE- 
Richtlinie

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für mobile 
Satelliten-Flugzeug-Erdfunkstellen 
(AESs) zum Betrieb in den Frequenz-
bändern 11 GHz, 12 GHz, 14 GHz, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Navigationsradar zur Verwendung auf 
Binnenwasserstraßen — Teil 2: Harmo-
nisierte EN, die wesentliche Anforde-
rungen nach Artikel 3.2 der R&TTE- 
Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 195 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Aktive medizinische Implan-
tate mit sehr kleiner Leistung (ULP-AMI) 
und Zubehör (ULP-AMI-P), die im Fre-
quenzbereich von 9 kHz bis 315 kHz 
betrieben werden — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Funkfrequenz-Identifikationsgeräte zum 
Betrieb im Frequenzband von 
865 MHz bis 868 MHz mit Leistungs-
pegeln bis 2 W und im Frequenzband 
von 915 MHz bis 921 MHz mit 
Leistungspegeln bis 4 W — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Feste Funksysteme — Kennwerte und 
Anforderungen für Punkt-zu-Punkt-Ein-
richtungen und -Antennen — Teil 2: 
Digitale Systeme zum Betrieb in Fre-
quenzbändern von 1,3 GHz bis 
86 GHz — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Anmerkung 2.1

31.12.2018 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Feste Funksysteme — Kennwerte und 
Anforderungen für Punkt-zu-Punkt-Ein-
richtungen und -Antennen — Teil 2-2: 
Digitale Systeme zum Betrieb in Fre-
quenzbändern, in denen Frequenzkoor-
dinierung angewendet wird — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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Bekanntmachung: Diese harmonisierte Norm begründet die Vermutung der Konformität mit den wesentlichen Anforderungen der 
Richtlinie 2014/53/EU, sofern auch die Empfangsparameter der Abschnitte 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 und 4.3.4 angewandt werden

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM); 
Sendertechnische Einrichtungen für 
den Digital Radio Mondiale (DRM) 
Rundfunkdienst; Teil 2: Harmonisierte 
EN nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richt-
linie

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Navigationsradar zur Verwendung auf 
Nicht-SOLAS-Schiffen — Harmonisier-
te EN, die die wesentlichen Anforde-
rungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite — 
Straßentransport- und Verkehrstelema-
tik (RTTT) — Radargeräte mit geringer 
Reichweite, die im Bereich 77 GHz bis 
81 GHz arbeiten — Teil 2: Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM); 
Funkanlagen mit geringer Reichweite; 
Straßentransport- und Verkehrstelema-
tik (RTTT); Radargeräte mit geringer 
Reichweite, die im Bereich 24 GHz 
arbeiten; Teil 2: Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie ent-
hält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Sendertechnische Einrichtungen für den 
terrestrischen digitalen Fernseh-Rund-
funkdienst (DVB-T) — Teil 2: Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Feste Funksysteme — Mehrpunkt-Ein-
richtungen und -Antennen — Teil 2: 
Harmonisierte EN, die wesentliche An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie für digitale Mehr-
punkt-Funkgeräte enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 340 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Erdfunk-
stellen an Bord von Schiffen (ESVs) zum 
Betrieb in den Frequenzbändern 11/12/ 
14 GHz des Festen Funkdienstes über 
Satelliten (FSS), die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 372 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Radar zur Sondierung des 
Füllstands von Tanks (TLPR), das in den 
Frequenzbereichen 4,5 GHz bis 7 GHz, 
8,5 GHz bis 10,6 GHz, 24,05 GHz bis 
27 GHz, 57 GHz bis 64 GHz, 
75 GHz bis 85 GHz arbeitet — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für nach-
führende Erdfunkstellen auf Zügen 
(ESTs) zum Betrieb in den Frequenz-
bändern 14/12 GHz, die die wesentli-
chen Anforderungen nach Artikel 3.2 
der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 454 V2.1.1
Meteorologische Hilfen (Met Aids) — 
Funksonden zur Verwendung im Fre-
quenzbereich 1 668,4 MHz bis 
1 690 MHz — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

15.12.2017 EN 302 454-2 
V1.2.1

Anmerkung 2.1

31.5.2018 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Meteorologische Hilfen (Met Aids) — 
Funksonden zur Verwendung im Fre-
quenzbereich 1 668,4 MHz bis 
1 690 MHz — Teil 2: Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 480 V2.1.2
Mobile Kommunikationssysteme an 
Bord von Luftfahrzeugen — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

10.3.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Drahtlose Zugangssysteme (WAS) — 
Feste Breitband-Datenübertragungssy-
steme im 5,8-GHz-Bereich — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte im Frequenzbe-
reich von 30 MHz bis 37,5 MHz für 
aktive medizinische Membranimplanta-
te mit sehr kleiner Leistung und Zu-
behör — Teil 2: Harmonisierte EN, die 
wesentliche Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte im Frequenzbe-
reich von 315 kHz bis 600 kHz — 
Teil 2: Harmonisierte EN, die wesentli-
che Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Medizinische Datendienstsysteme 
(MEDS) mit sehr kleiner Leistung, die 
im Frequenzbereich von 401 MHz bis 
402 MHz und von 405 MHz bis 
406 MHz arbeiten — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 561 V2.1.1
Mobiler Landfunkdienst — Funkgeräte, 
die konstante oder nicht konstante 
Hüllkurvenmodulation verwenden und 
in einer Kanalbandbreite von 25 kHz, 
50 kHz, 100 kHz oder 150 kHz arbei-
ten — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Breitband-Funkzugangsnetze (BRAN) — 
Multiple-Gigabit-WAS/RLAN-Systeme 
im 60-GHz-Bereich — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie 
enthält.

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Intelligente Transportsysteme (ITS) — 
Funkkommunikationsgeräte zum Be-
trieb im Frequenzbereich 5 855 MHz bis 
5 925 MHz — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Satelli-
tenerdfunkstellen (MES) für MSS zum 
Betrieb in den Frequenzbändern 
1 980 MHz bis 2 010 MHz (Erde — 
Weltraum) und 2 170 MHz bis 
2 200 MHz (Weltraum — Erde), die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält — Teil 1: Ergänzende 
Bodenkomponente (CGC) für Weit-
bandsysteme

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Satelli-
tenerdfunkstellen (MES) für MSS zum 
Betrieb in den Frequenzbändern 
1 980 MHz bis 2 010 MHz (Erde — 
Weltraum) und 2 170 MHz bis 
2 200 MHz (Weltraum — Erde), die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält — Teil 2: Nutzereinrichtun-
gen (UE) für Weitbandsysteme

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Satelli-
tenerdfunkstellen (MES) für MSS zum 
Betrieb in den Frequenzbändern 
1 980 MHz bis 2 010 MHz (Erde — 
Weltraum) und 2 170 MHz bis 
2 200 MHz (Weltraum — Erde), die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält — Teil 3: Nutzereinrichtun-
gen (UE) für Schmalbandsysteme

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 608 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte für Eurobalise- 
Eisenbahnsysteme — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie 
enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte für Euroloop- 
Eisenbahnsysteme — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Bodengestützte UHF-Sender, -Empfän-
ger und UHF-Sende-/Empfangsgeräte 
für den mobilen UHF-Flugfunkdienst 
mit Amplitudenmodulation — Teil 2: 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Intelligente Transportsysteme (ITS) — 
Funkkommunikationsgeräte zum Be-
trieb im Frequenzband von 63 GHz bis 
64 GHz — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.
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ETSI EN 302 729 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Radargerät zur Sondierung des 
Füllstands (LPR), das in den Frequenz-
bereichen von 6 GHz bis 8,5 GHz, 
24,05 GHz bis 26,5 GHz und 
57 GHz bis 64 GHz und 75 GHz bis 
85 GHz arbeitet — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 752 V1.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Aktive Radarzielverstärker — Harmoni-
sierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Straßentransport- und Verkehrstelema-
tik (RTTT) — Radargeräte für Fahr-
zeuge, die im Frequenzbereich von 
24,05 GHz bis 24,25 GHz oder bis 
24,50 GHz arbeiten — Teil 2: Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der 
R&TTE-Richtlinie enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Tragbare VHF-Funktelefongeräte für den 
maritimen mobilen Seefunkdienst zum 
Betrieb in den VHF-Bändern mit inte-
grierten Handgeräten für DSC Klasse 
D — Harmonisierte EN, die die wesent-
lichen Anforderungen nach den Arti-
keln 3.2 und 3.3(g) der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 302 885 V2.2.2
Tragbare VHF-Funktelefongeräte für den 
maritimen mobilen Seefunkdienst zum 
Betrieb in den VHF-Bändern mit inte-
grierten Handgeräten für DSC Klasse 
H — Harmonisierte EN, die die wesent-
lichen Anforderungen nach den Arti-
keln 3.2 und 3.3(g) der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Anmerkung 2.1

31.12.2018 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)
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ETSI EN 302 885 V2.2.3
Tragbare VHF-Funktelefongeräte für den 
maritimen mobilen Seefunkdienst zum 
Betrieb in den VHF-Bändern mit inte-
grierten Handgeräten für DSC Klasse 
H — Harmonisierte EN, die die wesent-
lichen Anforderungen nach den Arti-
keln 3.2 und 3.3(g) der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Anmerkung 2.1

31.1.2019 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 302 961 V2.1.2
Persönliche Seenotrettungs-Funkbaken 
für den Betrieb auf der Frequenz 
121,5 MHz nur für Such- und Ret-
tungszwecke — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für auf 
Fahrzeugen montierte Erdfunkstellen 
(VMES) zum Betrieb in den 14/ 
12 GHz-Frequenzbändern, die die we-
sentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Mobiler Landfunkdienst — Mehrkanal 
Senderspezifikation für den PMR- 
Dienst — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Boden-Bord-VHF-Datenrundsendungen 
(VDB) des bodengestützten Verbesse-
rungssystems (GBAS) — Technische 
Kennwerte und Messmethoden für Bo-
denausrüstung — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Maritime Funkgeräte mit geringer Lei-
stung zur Zielsuche von Personen 
mittels AIS — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/ 
EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 303 132 V1.1.1
VHF-Seefunkbaken mit geringer Lei-
stung zur Zielsuche von Personen, die 
digitalen Selektivruf (DSC) unterstüt-
zen — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 135 V2.1.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Radare für Küstenüberwachung, Schiffs-
verkehrsdienste und Häfen (CS/VTS/ 
HR) — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Körpernahe, medizinische 
Funknetzsysteme (MBANSs) die im Be-
reich 2 483,5 MHz bis 2 500 MHz 
arbeiten — Harmonisierte EN, die die 
wesentlichen Anforderungen nach Arti-
kel 3.2 der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
enthält

12.8.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Netzbasierte Funkanlagen mit geringer 
Reichweite (SRD) — Funkgeräte zur 
Verwendung im Frequenzbereich von 
870 MHz bis 876 MHz mit Ausgangs-
leistungen bis zu 500 mW — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Erweitertes Bodenverkehrsleit- und 
Kontrollsystem (A-SMGCS) — Teil 6: 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU für dislozier-
te Rollfeldradarsensoren enthält — 
Teil 6-1: X-Band Sensoren, die gepulste 
Signale mit einer Sendeleistung von bis 
zu 100 kW verwenden

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 303 276 V1.1.1
Breitband Seefunkverbindungen für 
Schiffe und an koordinierten Aktivitä-
ten beteiligten Installationen auf See, die 
in den Bändern von 5 852 MHz bis 
5 872 MHz und/oder 5 880 MHz bis 
5 900 MHz arbeiten — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

15.12.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Direkte Bord-Boden-Breitbandkommu-
nikation — Geräte die in den Frequenz-
bändern von 1 900 MHz bis 
1 920 MHz und von 5 855 MHz bis 
5 875 MHz arbeiten — Feste Anten-
nencharakteristiken — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Digitale terrestrische Fernseh-Rund-
funkempfänger — Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Verstärker und aktive Antennen für 
Fernsehempfang in Wohngebäuden — 
Harmonisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

12.5.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Satelliten-Empfangseinrichtun-
gen für Rundsenden — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 1: Äußere 
Empfangseinheit für den Empfang im 
10,7 GHz bis 12,75 GHz Frequenzband

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Empfangseinrichtungen für 
Satellitenrundfunk — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält — Teil 2: Interne 
Empfangseinheit

9.9.2016 Artikel 3 Absatz 2
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ETSI EN 303 402 V2.1.2
Mobile Sender und Empfänger für die 
Seeschifffahrt zur Nutzung in MF- und 
HF-Bändern — Harmonisierte EN, die 
die wesentlichen Anforderungen nach 
den Artikeln 3.2 und 3.3(g) der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.10.2017 Artikel 3 Absatz 2; 
Artikel 3, Absatz 3, 
Buchstabe g)

ETSI EN 303 406 V1.1.1
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Geräte für den Hausnotruf, die 
im Frequenzbereich 25 MHz bis 
1 000 MHz arbeiten — Harmonisierte 
EN, die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der EU-Richtlinie 
2014/53/EU enthält

12.4.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 413 V1.1.1
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Globales Navigationssatelliten-
system — Funkgeräte zum Betrieb in 
den Frequenzbändern von 
1 164 MHz bis 1 300 MHz und von 
1 559 MHz bis 1 610 MHz — Harmo-
nisierte EN, die die wesentlichen An-
forderungen nach Artikel 3.2 der EU- 
Richtlinie 2014/53/EU enthält

15.12.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Globales System für mobile Kommuni-
kation (GSM) — GSM-Repeater — Har-
monisierte EN, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

13.1.2017 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Erdfunk-
stellen auf mobilen Plattformen 
(ESOMP), die in Richtung geostationärer 
Satelliten im 27,5 GHz bis 30,0 GHz 
Frequenzband senden, die die wesentli-
chen Anforderungen nach Artikel 3.2 
der EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Satelliten-Erdfunkstellen und -systeme 
(SES) — Harmonisierte EN für Erdfunk-
stellen auf mobilen Plattformen 
(ESOMP), die in Richtung nicht-geosta-
tionärer Satelliten zum Betrieb in den 
Frequenzbändern von 27,5 GHz bis 
29,1 GHz und von 29,5 GHz bis 
30,0 GHz senden, die die wesentlichen 
Anforderungen nach Artikel 3.2 der 
EU-Richtlinie 2014/53/EU enthält

11.11.2016 Artikel 3 Absatz 2

C 49/52 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.2.2018



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Elektromagnetische Verträglichkeit und 
Funkspektrumangelegenheiten (ERM) — 
Funkanlagen mit geringer Reichweite 
(SRD) — Funkgeräte zur Verwendung 
im Frequenzbereich von 40 GHz bis 
246 GHz — Teil 2: Harmonisierte EN, 
die die wesentlichen Anforderungen 
nach Artikel 3.2 der R&TTE-Richtlinie 
enthält

8.6.2017 Artikel 3 Absatz 2

Diese harmonisierte Norm betrifft nicht die Anforderungen bezüglich der Leistungsparameter von Empfangsgeräten, daher verleiht sie für 
diese Parameter keine Konformitätsvermutung.

(1) ENO: Europäische Normungsorganisation:
— CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIEN, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIEN, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKREICH, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Anmerkung 1: Allgemein wird das Datum des Erlöschens der Konformitätsvermutung das Datum der Zurücknahme sein 
(„Dow“), das von der europäischen Normungsorganisation bestimmt wird, aber die Benutzer dieser 
Normen werden darauf aufmerksam gemacht, dass dies in bestimmten Ausnahmefällen anders sein kann.

Anmerkung 2.1: Die neue (oder geänderte) Norm hat den gleichen Anwendungsbereich wie die ersetzte Norm. Zum 
festgelegten Datum gilt für die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformität mit den 
grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.2: Die neue Norm hat einen größeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum 
gilt für die ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformität mit den grundlegenden oder 
weiteren Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union.

Anmerkung 2.3: Die neue Norm hat einen engeren Anwendungsbereich als die ersetzte Norm. Zum festgelegten Datum gilt 
für die (teilweise) ersetzte Norm nicht mehr die Vermutung der Konformität mit den grundlegenden oder 
weiteren Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union für jene Produkte oder 
Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen. Die Vermutung der Konformität 
mit den grundlegenden oder weiteren Anforderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften der Union zu 
Produkten oder Dienstleistungen, die noch in den Anwendungsbereich der (teilweise) ersetzten Norm, 
aber nicht in den Anwendungsbereich der neuen Norm fallen, ist nicht betroffen.

Anmerkung 3: Bei Änderungen setzt sich die betroffene Norm aus EN CCCCC:YYYY, ihren vorangegangenen 
Änderungen, falls vorhanden, und der zitierten neuen Änderung zusammen. Die ersetzte Norm besteht 
folglich aus EN CCCCC:YYYY und ihren vorangegangenen Änderungen, falls vorhanden, jedoch ohne die 
zitierte neue Änderung. Ab dem festgelegten Datum besteht für die ersetzte Norm nicht mehr die 
Vermutung der Konformität mit den grundsätzlichen oder weiteren Anforderungen der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union.

ANMERKUNG:

— Alle Anfragen zur Verfügbarkeit der Normen müssen an eine der europäischen Normungsorganisationen oder an eine 
nationale Normungsorganisation gerichtet werden, deren Liste nach Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 (3) 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird.

— Normen werden von den europäischen Normungsorganisationen auf Englisch verabschiedet (CEN und CENELEC 
veröffentlichen auch in französischer und deutscher Sprache). Anschließend werden die Titel der Normen von den 
nationalen Normungsorganisationen in alle anderen benötigten Amtssprachen der Europäischen Union übersetzt. Die 
Europäische Kommission ist für die Richtigkeit der Titel, die zur Veröffentlichung im Amtsblatt vorgelegt werden, nicht 
verantwortlich.
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http://www.cen.eu
http://www.cenelec.eu
http://www.etsi.eu


— Verweise auf Berichtigungen „…/AC:YYYY“ werden ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht. Be-
richtigungen dienen der Behebung von Druck-, sprachlichen und anderen Fehlern im Wortlaut der Norm und können 
sich auf eine oder mehrere Sprachfassungen (Englisch, Französisch und/oder Deutsch) einer durch die europäischen 
Normungsorganisationen angenommenen Norm beziehen.

— Die Veröffentlichung der Referenzen im Amtsblatt der Europäischen Union bedeutet nicht, dass die Normen in allen 
Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar sind.

— Dieses Verzeichnis ersetzt die vorhergegangenen, im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der Richtlinie 1999/5/EG 
und der Richtlinie 2014/53/EU veröffentlichten Verzeichnisse. Die Europäische Kommission sorgt für die 
Aktualisierung dieses Verzeichnisses.

— Mehr Informationen über harmonisierte und andere europäische Normen finden Sie online unter:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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